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固态电池模具电动加压测试系统 YLJ-0.5T

技术规格书

YLJ-0.5T 是一款固态电池模具电动加压测试系统，加压装置有三种不同的工作模式满

足实验的多样性。系统配套的模具采用高机械强度和抗腐蚀性的 PEEK 材料制作，操作简单。

此款产品设计用于研究固态电池和不同压力影响下的电池材料性能。

技术参数：

设备名称 固态电池模具电动加压测试系统 YLJ-0.5T

电动加压装置

· 电源：DC 24V（可在氩气环境下的手套箱内使用）

· 功率：90W

· 压机最大压力：500KG（其它量程压力可定制，最大压力可达 3T）

· 丝杠最大行程：25mm

· 工作台面尺寸：Φ58mm

· 工作空间：260*130*430mm（L*W*H）

· 压力显示范围：1.00-500.00kg

· 压力控制范围：30-500kg（恒压精度±3kg）

· 保压时间：1-9999min

· 设备有自动加压与手动加压两种工作方式

· 自动加压方式中有三种模式：

1 恒压模式：当压力值达到目标值后，在保压的过程中，设备持续补压使压

力一直保持在设定值，恒压精度：±3KG ；

2 不恒压模式：当压力值达到设定目标值后，不进行自动恒压，随着固态电

池模具在充放电过程中压力的实时变化，压机将自动记录下实时的压力变化
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值；

3 间歇性恒压模式：当压力值达到目标值后，保压过程中每隔 5 分钟自动补压

一次， 补压维持在目标值左右。

电池测量套件

· 模芯尺寸：φ10mm（模芯尺寸可选）

· 模套采用 PEEK（聚醚醚酮）(可选配尼龙材质）制作，此材料具有高机械强度、

高绝缘性和强抗腐蚀性

· 上下压杆采用不锈钢制作，可选购表面镀金的压杆

不锈钢压杆 镀金压杆

模具模芯可承

受最大压力值

表格

模芯直径与压力对照表

模芯直径（mm） 承受的最大压力（T）
8 1.5
10 2.3
12.7 3.8
13 4.0
15 5.3
19 7
20 8
25 10

馈通组件 为方便客户在手套箱内对固态电池性能进行测试，系统配备了一个 KF40 接口的馈

通组件。

电池测试仪

（选配）

· 有 8 个测试通道

· 每个通道均有独立的恒流源和恒定电压源，恒流源和恒定电压源可以按照方案

进行编程和控制

上位机软件

（选配）

· 通过数据线将设备背面的通讯接口与电脑连接，安装软件后选择正确的接口即

可在电脑上设置参数
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· 软件上显示的压力曲线和充放电曲线更直观，且可导出数据，方便客户多次实

验的对比

设备外形尺寸

长*宽*高：260*130*430mm

重量 约 20KG
质保 一年质保期，终生维护

注意事项

· 需在每次使用结束后，涂抹防锈油。

· 定期在各滑动部分和运动部分加少量润滑油（46＃液压油）。

· 保持整个机器的清洁、定期清理。防止粉尘，最好将机器放在一个无粉尘的环

境中工作。

· 开机时如果上次关机不在下止点，机器会自动复位到下止点，

· 出现死机乱码请关闭电源 5S 然后重启。

· 因设备升压和泄压速度较慢，为了提高试验效率请将模具和丝杆调到无间隙。


